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architektonické, vytvarné, materialové, dispozi ¢ni a provozni FeSeni, bezbariérové uzi-
vani stavby

architektonické a vytvarné _ feSeni
V této projektové dokumentaci jsou feSeny podzemni objekty bez pozadavkl na architekto-
nické feSeni.

materialové FeSeni —b+f+c
DalSi zvlastni poZzadavky na vybaveni nejsou v této  &asti stavby FeSeny. Je t feba dodr-
Zet podminky ulozZeni potrubi, zhutn  éni obsyp G a podsyp U, v€. konstruk €nich vrstev.
Cely systém je t Ffeba nélezit & utésnit, aby se omezilo unikani vody z vodovodniho po-
trubi. Po provedeni pokladky potrubi a dalSich obje  ktd na vodovodni p Fipojce je t Feba
provést tlakovou zkouSku na potrubi.
Okoli jednotlivych poklopd u uzavérd na potrubi bude v rostlém terénu vydlazdéno Zulovymi
kostkami, popf. zpevnéno zadmkovou dlaZzbou v Sifce 40 cm, aby bylo zamezeno pfipadnému
poSkozeni téchto poklopl pfi udrzbé nezpevnénych ploch. Vodovodni potrubi musi byt pou-
Zito v min. tlakové tfidé PN 10. V misté smérovych a vyskovych lomd budou provedeny be-
tonové kotevni bloky..
Pro betonéze je tfeba pouzit beton odolny stfedné agresivnimu prostredi.
Dal3i specielni poZadavky na provadéni praci nejsou, mimo vodotésného provedeni stavby.
PFi postupu praci je tfeba dodrzet podminky stavebniho povoleni. Je tfeba dodrzet umisténi
objektu a spady potrubi a podminky jednotlivych provozovatell zafizeni a objektu.
UlozZeni potrubi, jeho obsyp musi byt provedeny dle montaznich pokynu jejich vyrobce, po-
kud budou tyto pokyny odliSné od pokynl popsanych v této zprave.
PFi stavebnich a montéznich pracich musi byt zajisténa likvidace vzniklych odpadd, pfipadné
uloZeni stavebni suté na skladky k témto ucelim uréené.
Veskeré prace musi byt provedeny dle pfislusnych predpist, pokynd, & norem (CSN).
Nutné vyjadreni, vyty€eni a dozor spravcl podzemnich siti
Napojeni na stavajici vodovodni potrubi bude FfeSeno po konzultaci s provozovatelem verej-
né vodovodni sit&, pfedpoklada se napojeni na stavajici vodovodni fady pomoci vyfezu na
potrubi, osazeni odbocnych tvarovek a uzaviracich armatur. Pfi napojeni na stavajici tvarov-
ky a armatury musi byt povrch o€istén a pouZzita nova tésnéni odpovidajici jednotlivym napo-
jenim. Na lomech vodovodniho potrubi budou pouZzity betonové kotevni bloky
V trase potrubi bude poloZen vodi¢ CY - 2*4mm2 pro vyhledani potrubi, ktery bude vodivé
pospojovan s armaturami.
Na piskovy obsyp bude uloZena vystrazné félie modré barvy.

dispozi €ni a provozni_FeSeni
Dispozic¢né byla jednotliva potrubi umisténa v navrzeném vefejném prostranstvi, v zavislosti
na rozmisténi dalSich inzenyrskych siti.
PoZadavky na provozovani jednotlivych zafizeni budou popséna vyrobci, ¢i provozovateli
téchto technologii a zafizeni.
Provoz zafizeni se Fidi provoznim fddem méstského vodovodu, do kterého bude nova trasa
vodovodniho fadu doplnéna, v€. podminek vydanych vodohospodéaiskym organem.
Provoz zafizeni se fidi dale provoznimi pfedpisy jednotlivych dodavateld, které musi dodava-
telé predavat soucasné s dodavkou zafizeni.
Obsluha musi byt seznamena s vySe uvedenymi dokumenty pfed zahdjenim provozu, Ci pfi
predani stavby.
PoZadavky na materidly byly popsany ve vySe uvedenych kapitolach. Dalsi specielni pozZa-
davky na dopravu, manipulaci a skladovani nejsou.
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bezbariérové uzivani stavby
V této Casti projektové dokumentace jsou feSeny inZenyrské objekty kde neni tfeba FeSit
pfistup a uzivani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

konstruk éni a stavebn é technické FeSeni a technické vlastnosti stavby

bouraci a zabezpe €ovaci prace
PFi provadéni veSkerych praci ze strany dodavatele je tfeba, aby byla dodrzena veskera pra-
vidla, nafizeni, CSN a opatfeni z hlediska bezpe&nosti a nezavadnosti provadéni stavby a
ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku.
Nutné vyjadreni, vyty€eni a dozor spravci podzemnich siti.
POZOR! — staticky navrh a vypoc€et unosnosti mechanismu, technologicky postup pfi stavbé
a jejich zajisténi proti samovolnému posuvu nejsou soucasti tohoto projektu, ale jako obvykle
musi byt soucasti vyrobni pfipravy dodavatele.

POZOR! - projekt neobsahuje opatfeni, ktera by byla nutnd v pfipadé, Ze stavba bude roze-
stavéna v zimnim obdobi, pferuSena nebo zazimovana. Projektant pfedpoklada, Ze stavba
bude provadéna za podminek, které jeji provadéni dovoluji. V pfipadé, Ze by z jakychkoliv
davodu byla stavba zahajena pfed zimnim nebo jinak nevhodnym obdobim, je nutno v ramci
vyrobni pfipravy dodavatele navrhnout opatfeni, ktera zaruci kvalitu provadénych praci.

PFi pokladce je nutné dodrzet podminky vyrobce, ¢i dodavatele trubniho materialu

zemni prace
PFfi provadéni praci je tfeba dodrzet podminky vyhlasky €. 309/2006 Sb. a vyhlaSky
132/1998 Sh. Staticky navrh a vypocet Unosnosti mechanismu, technologicky postup pfi
stavbé a jejich zajisténi proti samovolnému posuvu zemnich téles nejsou soucésti tohoto
projektu, ale jako obvykle musi byt soucasti vyrobni pfipravy dodavatele. V této pfipravé je
tfeba hranice smykového klinu nezatéZovaného provozem, popf. bude tfeba feSit stabilitu
vykopu. V této projektové dokumentaci se uvazuje se zapazenim vykopu pfiloznym pazenim.

zakladové konstrukce - neobsazeno

svislé konstrukce - neobsazeno

kominy - neobsazeno

schodiSt é - neobsazeno

vodorovné konstrukce - neobsazeno

izolace proti vod €&, zemni vlhkosti a radonu - neobsazeno

izolace tepelné a akustické - neobsazeno

konstrukce tesa tské, krovy - neobsazeno

krytiny st fech - neobsazeno

pri€ky - neobsazeno
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vypln é otvor U - neobsazeno

konstrukce truhla Fské - neobsazeno

klempi irské konstrukce - neobsazeno

kovové stavebni a dopl nkové konstrukce - neobsazeno

podhledy - neobsazeno

omitky - neobsazeno

obklady - neobsazeno

podlahy - neobsazeno

dlazby - neobsazeno

natéry a malby - neobsazeno

vytahy - neobsazeno

razné
Pro pfivedeni pitné vody do lokality uréené pro vystavbu rodinnych domu je navrZzen novy
vodovodni fad, ktery bude napojen na stavajici zadsobovaci fad v ulici Vrchlického, ktery je
proveden z PVC profilu 110 mm a to ve dvou mistech v uvedené ulici, aby vodovodni fad
v feSené lokalité byl zokruhovan. Napojeni na stavajici potrubi bude pomoci vyfezu, kdy na
odbocné tvarovky budou nemontovany uzaviraci armatury se zemnimi zakopovymi soupra-
vami. V trase vodovodu jsou navrZzeny dva hydranty, které budou slouZit pro pozarni zebez-
peceni lokality. V KM 0,0811 bude instalovan podzemni hydrant o DN 80 mm. V KM 0,1823
bude osazen nadzemni hydrant DN 80 mm, ktery bude rovnéz slouzit pro odkaleni navrze-
ného vodovodu.

Trasa jednotlivych inZenyrskych siti je vyznacena ve vykresové ¢asti.

UloZeni potrubi musi byt provedeno dle technologického navodu vyrobce trubniho materialu
a musi byt dodrzeny veSkeré jeho podminky uvedené v téchto pokynech v€. zhutnéni podsy-
pu a obsypu.

Potrubi navrzeného vodovodu bude uloZeno do piskového loZe tl. 10 cm, které je tfeba zhut-
nit na min. hodnotu zhutnéni obsypu, pod roznaSecim uhlem min. 90°. Obsyp je tfeba hutnit
po stranach na min. hodnotu 94% PS. Obsyp potrubi do Urovné 30 cm nad vrchol potrubi
bude proveden z pisku bez vétSich zrn, ke vhodnosti materialu je tfeba vyjadreni vyrobce
materiélu, popf. je tfeba postupovat dle montaznich pokyny dodavatele, €i vyrobce potrubi.
Dal3i zasyp bude hutnén po vrstvach max. 30 cm na Uroven zhutnéni min.85% PS (ve vol-
ném terénu).

Ryha pro vodovod ve zpevnénych plochach bude zasypana hutnitelnym materialem, ktery je
k dispozici na meziskladce investora (nutné odsouhlaseni odpovédného geologa stavby),
ktery bude hutnén po vrstvach 20 cm v hodnotach 103% PS. V misté zpevnénych ploch je
tfeba dodrzet technologické a montazni pokyny vyrobce potrubi. RovnéZz dalSi pokyny jsou

v technologickych a montaznich pokynech vyrobce potrubi.

Podlozi pod konstrukéni vrstvy komunikace musi byt zhutnéno dle technickych podminek
TP 146 — povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci. Pfed zapoceti praci je tfeba pfipadné provést skryvku ornice a po
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dokonceni praci je tfeba provest jeji opétovné rozprostieni, popf. realizovat tuto ¢ast stavby
po HTU.
Prebytecny material bude odvezen na skladky.

Poznamka: UloZeni potrubi, jeho obsyp musi byt provedeny dle montaznich pokyna jejich
vyrobce, pokud budou tyto pokyny odliSné od pokynl popsanych v této zprave.

zddvodn éni_navrZzeného technického a konstruk  €éniho FeSeni objektu ve vazb é na
jeho uziti a Zivotnost
NavrZzené objekty jsou v pfevazné mife podzemni vedeni, kterd jsou navrZzena z masivnich
plastovych, litinovych €i betonovych a Zelezobetonovych konstrukci, které jsou odolné proti
poskozeni, €i statickému poruSeni. Jedna se o jednoduché objekty bez vétSiho rizika static-
kého porudeni pfi jejich zakladni adrzbé a dlouhodobé Zivotnosti.

Jednotliva potrubi musi zajistit bezproblémovy provoz v arealu a musi byt, véetné napojeni
na dalSi technologie, &i objekty provedeny jako vodotésné.

PFi vystavbé vodovodnich fadu, pfipojek a objektll na nic bude tfeba zajistit stabilitu svahut ve
stavebnich jamach a ryhach.

stavebni fyzika - tepelna technika, osv étleni, oslun éni, akustika/hluk, vibrace - popis
resSeni, vypis pouzitych norem

tepelna technika - neobsazeno

osv étleni - neobsazeno

oslun éni - neobsazeno

akustika/hluk — neobsazeno

vibrace — neobsazeno

Svitavy, 04/2016
Vypracoval : Ing. Pavlik
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