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a) popis inZenyrského objektu, jeho funk  €niho a technického FeSeni,

Projekt feSi STL plynovod a STL pfipojky na akci ,InZenyrska infrastruktura pro
vystavbu 16 RD v lokalité ulice Vrchlického Jevicko.

Misto stavby . lokalita ulice Vrchlického Jevicko
Charakter stavby : Novostavba
Ugel stavby : ProdlouZeni STL plynovodu + STL pfipojky

b) poZadavky na vybaveni,

Z&Kkladni udaje

Plynovod je navrzen z ROBUST SUPERPIPE PE 100RC

Jmenovita svétlost STL plynovodu: PEd 63x5,8
Jmenovita svétlost STL pfipojek PEd 32x3
Jmenovity tlak: PN 0,4 Mpa
Provozni tlak: 0,3 Mpa
Délka STL plynovodu: 147,5m
Délka STL pfipojek: 138,5m
Délka chrani¢ek PE 90 9,6m
Zivotnost potrubi: 50 let

€) napojeni na stavajici technickou infrastrukturu,

Vybér trasy je stanoven umisténim stavajiciho STL plynovodu, trasou stavajici
komunikace a planovanou vystavbou.

Pfi stavbé nedojde k trvalému zdboru zemédélské puady ani k vyjmuti pozemku ze
zemédélského pudniho fondu.

Novy STL plynovod bude PE 63. Napojeni na stavajici plynovod bude provedeno v
chodniku v ulici Vrchlického. Napojeni bude provedeno vsazenim odbocky PE 63/63 s dvémi
redukcemi 63/50 na stavajici plynovod PE 50. Napojeni bude provedeno béhem predem
domluvené odstavky nebo za pouZiti by-passu, ktery bude proveden baldénovanim a
navrtdvkami pod tlakem. Material plynovodu bude PE potrubi s ochrannym oplasténim
Robust Super Pipe PE 100RC SDR 11 — 63x5,8.

Ochrannd pasma jsou stanovena zakonem ¢. 485/2000 Sb. PFi vedeni STL
plynovodu je stanoveno ochranné pasmo na kazdou stranu od obrysu trubky 4 m u
technologickych staveb a pfi vedeni STL plynovodu v intravilanu obce je 0,7m.

Bezpe&nostni pasma jsou stanovena CSN 73 6005 a podminkami spravcd
podzemnich siti a majiteld komunikaci. Zakladnim predpisem pro navrh a realizaci STL
plynovodd je CSN EN 12007 1az4 (CSN 38 6413), TPG 702 01, CSN 73 6005 a dalsi
souvisejici normy a predpisy.

Napojeni na stavajici STL plynovod bude provedeno bé&hem pfedem domluvené
odstavky nebo s obtokem 2x balénovanim pomoci balénovaci tvarovky Frialen SPA 50, PE
100 SDR 11 na stavajicim PE potrubi d50 a obtokem. Balonovanim nebude uzavien pratok
plynovodem pro stavajici odbératele. Firma provadéjici balénovani musi provozovateli
(RWE) predlozit ke schvéaleni pracovni postup provadénych praci.

Napojeni pfipojek bude vysazenim odbocek PE d 63x32 pfi provadéni plynovodu.



d) vliv na povrchové a podzemni vody v__€etné feSeni jejich zneSkod novani,

Stavba nebude mit zasadni vliv na reZzim podzemnich a povrchovych vod. Plynovod
je vodotésny. Pfi provadéni zemnich praci se pfi vyskytu spodni vody ve vykopu musi zajistit
snizeni hladiny podzemni vody ¢erpanim.

e) Udaje o zpracovanych technickych vypo étech a jejich d usledcich pro
navrhované freSeni,

Planovana spotfeba plynu pro lokalitu je cca 16x 2,7 = 43,2 m*/hod.

f) poZadavky na postup stavebnich a montdZnich prac 1,

Nové STL pfipojky budou na tfech mistech provedeny navrtdvkou Frialen DAA (KIT)
50/32 pod tlakem na stavajici STL plynovod PE 50 a na tfinacti mistech vysazenim odboc¢ky
PE 63/32 na nové budovaném plynovodu. Pro kazdou parcelu bude provedena samostatna
pfipojka PE 32 z potrubi Robust Super Pipe PE 100RC SDR 11 — 32x3,0. Pfipojka bude
ukon¢ena hlavnim uzavérem plynu — kulovym kohoutem 3/4" v pilifi na hranici pozemku.
V pilifi bude dale osazen regulator tlaku plynu STL/NTL Francel B6 s pratokem 6m?h,
fakturacni plynomér G4 s rozte€i hrdel 250mm a kulovy kohout 5/4* za plynomérem. Pilife
budou typové, sdruzené s pilifi elektro. Vnitini rozmér plynového pilife je 600x600x350mm.

Pfed zahajenim zemnich praci je nutné vytyc€it vSechna stavajici podzemni vedeni a v
pribéhu praci dbét, aby nedoslo k jejich poSkozeni. PFi styku s jingym podzemnim vedenim je
tfeba dodrZet vzdalenost podle CSN 73 6005 a podminky spravci podzemnich vedeni.

Pracovnici, ktefi budou provadét stavebni a zemni prace, musi byt prokazatelné
sezndmeni s polohou plynarenskych vedeni. Plynarenské zafizeni musi byt fadné
zabezpeceno proti poskozeni, v€etné mozného poskozeni pojizdénim tézkymi mechanismy
(napf. prekrytim panely nebo ocelovymi plechy o tl. min. 3 cm) - jakékoli poskozeni
plynarenského zafizeni musi byt neprodlené ohlaSeno na bezplatnou linku dispe€inku RWE.

Zemni prace se budou provadét prevazneé strojné.

Ruc¢né se budou provadét prace v blizkosti ochranného pasma VN a v misté kfizeni s
jinymi podzemnimi vedenimi. Tato vedeni budou v misté kfizovani chranéna kanalkem z
betonovych prefabrikatl. Pfebyte¢nd zemina bude odvezena na skladku. V misté kfizeni
s potrubim kanalizace bude potrubi vedeno v chrani¢ce, aby byly dodrZzeny odstupové
vzdalenosti

Potrubi bude uloZeno ve vykopu v hloubce s krytim 1000 mm na piskové loZze o
maximalni velikosti zrn 16 mm v tl. 100 mm. Pfed pokladkou potrubi musi zpusobily
pracovnik montazni firmy za Uc€asti stavebniho dozoru zkontrolovat dno ryhy, zhutnéni loZe a
hloubku vykopu a vysledek zaznamenat do stavebniho deniku. Bez této kontroly nesmi byt
potrubi poloZzeno a zasypano. Potom bude kolem potrubi proveden hutnény obsyp piskem o
velikosti zrn max. 16 mm do vySe 200 mm nad uloZené potrubi. V této Urovni bude poloZena
vystrazna folie Zluté barvy typ PE DR 1231 320 x 1. Zbytek zasypu se provede vytéZenou
zeminou. Po dokonalém sednuti bude provedena kone¢na uprava komunikaci a terénu.
Zemni prace se provedou dle CSN 73 3050 a vyhl. CUBP 324/1990 Sb. Pro zasyp bude
pouzit betonovy separat investora.

UloZeni ochrannych trubek pod komunikacemi se provede protlakem.

Pfed zdhozem bude poloZené potrubi geodeticky zaméfeno.



Provedeni, trubni material

STL plynovod (PE d63) se provede z plastovych trub PE 100 SDR 11. Potrubi bude v
celé délce spojovano elektrotvarovkami.

Pfed zdhozem napojeni na stavajici STL plynovod musi byt pfizvan zastupce
RWE a.s. (technik odboru pfipravy a staveb) ke kontrole. O kontrole bude sepsan zapis.

Na vrch potrubi se pfichyti signalizaéni vodié¢ minim. prifezu 2,5 mm?® se zesilenou
izolaci (CYY 2,5). Vodi¢ se napoji naletovanim na signaliza¢ni vodi¢ stavajiciho plynovodu a
ukonCi se ve svitku ve skfini pod kazdym HUP (ukon&eni STL pfipojky). Funkce
signalizacniho vodi¢e musi byt pfed predanim stavby ovéfena. O vysledku kontroly se
pofizuje zapis. Zapis je soucasti dokumentace pfipojky. STL pfipojky pro jednotlivé RD se na
novy plynovod napoji pomoci T kusu 90° d63/d32.

Ukonceni pFipojky se provede v souladu s TPG 702 01 (pfiloha 5). Lom trasy STL
plynovodu se provede pomoci obloukd 45°.

Spojovani potrubi

STL plynovod se provede z trubek PE 100 SDR 11 svafovaného elektrotvarovkami.

SvareCské prace mohou provadét pouze osoby, které maji platny doklad o zkouSce
pro svafovani plynovodu a pfipojek z polyethylenu.

Svareni PE potrubi bude provedeno v souladu s I1ISO 11413 a ISO 11414 a TPG
92101. Dodavatel montaze plynovodu zajisti nesmazatelné znaceni svaru. Uvede poradové
Cislo svéaru, datum a €as provedeni. V dobé stavby plynovodu musi dodavatel vést stavebni
denik, ve kterém budou zaznamenany tyto Gdaje:

- typ a vyrobni €islo svafovaciho zafizeni

- identifikace svarece (jméno a Cislo svarecského priakazu)

- datum provedeni svaru

- Cislo svaru

- venkovni teplota

- typ, rozmér a tlakova fada svarovanych dilt a jejich vyrobce

Konkrétni rozsah a postup znaceni svar( upfesni budouci provozovatel s
dodavatelem stavby.
Kontrola svaru bude provedena dle TPG 72101 (4.1.5.3.2)

Protikorozni ochrana
Potrubi PE nepodléha korozi, a proto se neizoluje. Ochranu plynovodu proti bludnym
prouddm neni tfeba fesit. Potrubi z PE nepodléh& korozi a neni ho tfeba izolovat.

Tlakova zkouSka (TZ)

Po svafeni plynovodu bude provedena tlakova zkouska dle CSN EN 12007-1a74,
CSN EN 12327, TPG 70201 pretlakem 600 kPa. Zkouska se bude provadét na zasypaném
potrubi a muze byt zahajena nejdfive 2 hodiny po provedeni posledniho svaru.

Tlakovéa zkouSka bude provedena pomoci diferenéniho manometru se zdznamem.

Dobu trvani zkousky urci revizni technik.

Po ukonc&eni tlakové zkouSky se snizi tlak zkuSebniho media v potrubi na hodnotu
budouciho pretlaku plynu (300 kPa) a potrubi se ponech& natlakované az do okamziku pred
vlastnim vpusténim plynu.

Technologicky postup provadéni tlakové zkou3ky vypracuje revizni technik
dodavatele.

Pfed odevzdanim a prevzetim plynovodu musi byt provedena vychozi revize.
Plynovod muzZe provést pouze firma, kterd ma pro tuto ¢innost opravnéni ITI.

Terminy zahdjeni a ukon&eni stavby upfesni investor. PfeloZka STL plynovodu a
pfipojky bude probihat dle harmonogramu vystavby nové haly. Doba vystavby se
pFedpoklada 2 mésice.



g) pozadavky na provoz za Fizeni, Udaje o materidlech, energiich, doprav__é,
skladovani apod.,

Podminkou pro uvedeni do provozu je UspéSné provedeni:
- hlavni tlakové zkouSky na STL plynovodu dle TPG 702 01, CSN EN 1775 Zasobovani
plynem, G 704 01 a jeho odevzdani a prevzeti.

Pro ucely stavby se nepfedpoklada zafizeni stavenisté. Pripadné ubytovani
pracovniku dodavatele bude feSit pfed zahajenim stavby dodavatel. Odstavnou plochu pro
mechanismy projedna dodavatel praci s vedenim vystavby.

K zajisténi energie nejsou kladeny Zadné pozadavky. Telefonické spojeni bude provadéno
mobilnimi telefony. Celkové zajisténi zafizeni stavenisté je v kompetenci GD. Pro pfijezd na
stavenisté bude vyuZzito stavajicich mistnich komunikaci. Vykladka trubniho materialu na
Zelezni¢ni stanici se neuvyuzije. S deponii trubniho materidlu se neuvazuje.

Pocet pracovnikd ur€i dodavatel stavby. Pfipadné zafizeni stavenisté (vyhradé pro dodavku
plynovodu) bude zlikvidovano dodavatelem nejpozdéji do 15 dnG po Uplném dokoné&eni
prelozky plynovodu.

h) FeSeni komunikaci a ploch z hlediska p _ Fistupu a uzZivani osobami_s omezenou
schopnosti pohybu a orientace,

Pro provoz plynovodu a plynovodni pfipojky neni tfeba feSit pfistup a uzivani pro
osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

i) dusledky na zivotni prost fedi a bezpe €nost prace.

Jedn& se o dopravu plynu polyethylenovym uzavienym potrubim, a proto nemuize
dojit za provozu ke znecisténi ovzdusi ani pudnich horizont(.

Dopravovanym médiem je zemni plyn.

Prace na stavbé musi stavebni firma provadét tak, aby nedoSlo k poskozeni jinych
podzemnich siti. Dodavatel bude dodrzovat pfislusné platné predpisy, norma a zakony. Ke
kaceni stromu pfi stavbé plynovodu nedojde.

Dodavatel praci zajisti, Ze nedojde k nasazeni nevyhovujici strojni techniky, tzn. ze
nedojde k uniku PHM z montazZnich a stavebnich mechanismu, pfipadné zajisti nezavadnou
likvidaci odpadd, které na stavbé vzniknou ve spolupréaci investora dle zakona €. 238/91 Sb.

Odvoz materialu na doCasnou nebo trvalou skladku projedna dodavatel stavby s
dozorem stavby.

Vzhledem k provadéni zemnich praci je stavebnik (investor) povinen podle § 22 odst.
2 zékona €. 20/87 Sb. o statni pamatkové péci v platném znéni jiz od doby pfipravy stavby
na Uzemni s archeologickymi nalezy oznamit svij zamér Archeologickému Ustavu Akademie
véd CR (Letenska 4, Praha 1, 118 01) a umozZnit jim archeologicky vyzkum.

V pfipadé néalezu (kosti, zdivo, stfepy atd.) musi podle § 23 odst. 2 paméatkového
zakona néalezce nebo osoba odpovédna za provadéni praci tento nalez oznamit a to
nejpozdéji do druhého dne.

Svitavy, 4/2016 Vypracoval: Pavel Kefurt



