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DOKUMENTACE PRO PROVAD ENi STAVBY

(ve smyslu p Filohy €. 6 vyhlasky €. 499/2006 Sb. v platném zn éni, § 110 odst. 2 pism. b) stavebniho zakona)

D Dokumentace objekt G a technickych a technologickych za  Fizeni
D.1 Dokumentace stavebniho nebo inzenyrského objekt  u
D.1.1 Architektonicko-stavebni  FeSeni

D.1.1.a) Technicka zprava
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architektonické, vytvarné, materialové, dispozi ¢éni a provozni feseni, bezbariérové uzi-
vani stavby

architektonické a vytvarné _ feSeni
V této projektové dokumentaci jsou feSeny podzemni objekty bez pozadavkl na architekto-
nické feseni.

materialové reSeni —b+f+c
DalSi zvlastni pozadavky na vybaveni nejsou v této ¢asti stavby feSeny. Je tfeba dodrzet
podminky uloZeni potrubi, zhutnéni obsypu a podsypu, v&. konstrukénich vrstev. Cely sys-
tém je tfeba nélezité utésnit, aby se omezilo vnikani spodni vody do kanalizace a dalSich
objektl na stokové siti v lokalité. Po provedeni pokladky potrubi a dalSich objektd na stokach
je tfeba provést zkousky tésnosti potrubi.
Okoli jednotlivych poklopl pfipojkovych Sachet nebude v rostlém terénu upraveno, jelikoz Ize
predpokladat Upravy terénl po dokoncéeni staveb RD. Pfi vystavbé RD je tfeba ochranit
vrchni ¢ast pfipojkovych Sachet pfed poskozenim. Sachty budou provedeny plastové primé-
ru 40 cm.
Pro betonéze je tfeba pouzit beton odolny stfedné agresivnimu prostredi.
DalSi specielni poZzadavky na provadéni praci nejsou, mimo vodotésného provedeni stavby.
PFi postupu praci je tfeba dodrzet podminky stavebniho povoleni. Je tfeba dodrzet umisténi
objektl a spady potrubi a podminky jednotlivych provozovatell zafizeni a objektu.
UlozZeni potrubi, jeho obsyp musi byt provedeny dle montaznich pokynu jejich vyrobce, po-
kud budou tyto pokyny odliSné od pokynl popsanych v této zprave.
PFi stavebnich a montaznich pracech musi byt zajiSténa likvidace vzniklych odpadu, pfipad-
né ulozeni stavebni suté na skladky k témto ucellim uréené.
Veskeré prace musi byt provedeny dle prisludnych predpist, pokynd, & CSN.
Nutné vyjadreni, vyty€eni a dozor spravcl podzemnich siti
Napojeni na stavajici odbocné tvarovky kanalizaCnich pfipojek v ulici Vrchlického a v misté
navrzenych stok, bude do hrdel téchto odbocnych tvarovek, pfipadné pomoci pfesuvnych U
kusu.
Kanaliza¢ni pfipojky budou po provedeni stavby inZenyrské infrastruktury vycistény, jejich
stavebnétechnicky stav bude ovéfen kamerovou prohlidkou. Pro kanaliza¢ni pFipojky bude
pouzito plastové potrubi o kruhové tuhosti SN 8. Tato zvySena kruhova tuhost je volena
z ddvodu minimélnich hloubek uloZeni porubi.

dispozi €ni a provozni_feSeni
Dispozi¢né byla jednotliva potrubi umisténa v zavislosti na navrZzenych pozemnich objektech
a dle prubéhu stavajicich i navrzenych podzemnich siti.
PoZadavky na provozovani jednotlivych zafizeni budou popsana vyrobci, &i provozovateli
téchto technologii a zafizeni.
Provoz zafizeni se fidi provoznim fadem, ktery musi byt k dispozici pfed zah4jenim provo-
Zu, popf. pfi pfedani stavby (zpracuje dodavatel stavby) a musi byt zpracovan komplexné, v
souladu s.povolenimi vydanymi vodohospodafskym organem.
Provoz zafizeni se fidi dale provoznimi predpisy jednotlivych dodavateld, které musi dodava-
telé predavat sou€asné s dodavkou zafizeni.
Obsluha musi byt sezndmena s vySe uvedenymi dokumenty pfed zahajenim provozu, &i pfi
predani stavby.
PoZadavky na materidly byly popsany ve vySe uvedenych kapitolach. Dalsi specielni pozZa-
davky na dopravu, manipulaci a skladovani nejsou.
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bezbariérové uzivani stavby
V této Casti projektové dokumentace jsou feSeny inZenyrské objekty kde neni tfeba FeSit
pfistup a uzivani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

konstruk éni a stavebn é technické FeSeni a technické vlastnosti stavby

bouraci a zabezpe €ovaci prace
PFi provadéni veSkerych praci ze strany dodavatele je tfeba, aby byla dodrzena veskera pra-
vidla, nafizeni, CSN a opatfeni z hlediska bezpe&nosti a nezavadnosti provadéni stavby a
ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku.
Nutné vyjadreni, vyty€eni a dozor spravci podzemnich siti.
POZOR! — staticky navrh a vypoc€et unosnosti mechanismu, technologicky postup pfi stavbé
a jejich zajisténi proti samovolnému posuvu nejsou soucasti tohoto projektu, ale jako obvykle
musi byt soucasti vyrobni pfipravy dodavatele.

POZOR! - projekt neobsahuje opatfeni, ktera by byla nutnd v pfipadé, Ze stavba bude roze-
stavéna v zimnim obdobi, pferuSena nebo zazimovana. Projektant pfedpoklada, Ze stavba
bude provadéna za podminek, které jeji provadéni dovoluji. V pfipadé, Ze by z jakychkoliv
davodu byla stavba zahajena pfed zimnim nebo jinak nevhodnym obdobim, je nutno v ramci
vyrobni pfipravy dodavatele navrhnout opatfeni, ktera zaruci kvalitu provadénych praci.

PFi pokladce je nutné dodrzet podminky vyrobce, ¢i dodavatele trubniho materialu

zemni prace
PFfi provadéni praci je tfeba dodrzet podminky vyhlasky €. 309/2006 Sb. a vyhlaSky
132/1998 Sh. Staticky navrh a vypocet Unosnosti mechanismu, technologicky postup pfi
stavbé a jejich zajisténi proti samovolnému posuvu zemnich téles nejsou soucésti tohoto
projektu, ale jako obvykle musi byt soucasti vyrobni pfipravy dodavatele. V této pfipravé je
tfeba hranice smykového klinu nezatéZovaného provozem, popf. bude tfeba feSit stabilitu
vykopu. V této projektové dokumentaci se uvazuje se zapazenim vykopu pfiloznym pazenim.

zakladové konstrukce - neobsazeno

svislé konstrukce - neobsazeno

kominy - neobsazeno

schodiSt é - neobsazeno

vodorovné konstrukce - neobsazeno

izolace proti vod €&, zemni vlhkosti a radonu - neobsazeno

izolace tepelné a akustické - neobsazeno

konstrukce tesa tské, krovy - neobsazeno

krytiny st fech - neobsazeno

pri€ky - neobsazeno
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vypln é otvor U - neobsazeno

konstrukce truhla Fské - neobsazeno

klempi ifské konstrukce - neobsazeno

kovové stavebni a dopl nkové konstrukce - neobsazeno

podhledy - neobsazeno

omitky - neobsazeno

obklady - neobsazeno

podlahy - neobsazeno

dlazby - neobsazeno

natéry a malby - neobsazeno

vytahy - neobsazeno

razné
V feSené lokalité pro vystavbu rodinnych domu je navrzena oddilna kanalizace. Napojeni Gtyr
pozemku podél ulice Vrchlického vSak bude do jednotné kanalizace v této ulici a pro napoje-
ni téchto pozemkd jsou na stavajici kanalizaci vysazeny odbo¢né tvarovky. SraZzkové vody
Z jednotlivych rezidenénich nemovitosti budou feSeny vystavbou retenénich nadrzi na jednot-
livych pozemcich o min. objemu 2,1 m3 a likvidace této vody bude na jednotlivych plochéch.
Pfepady z téchto reten¢nich nadrzi budou napojeny na navrzenou deStovou kanalizaci pfi-
pojkami o DN 100 mm.

Pripojky splaSkové kanalizace:

Pro odvedeni splaskovych odpadnich vod jsou navrzeny pfipojky v poctu 16 sk (v€. jednot-
nych pfipojek v ulici Vrchlického). Pfipojky splaskové a jednotné kanalizace budou provede-
ny z plastového potrubi kruhové tuhosti SN 8 a o DN 150 mm. Ukonc&eni kazdé kanalizaéni
pFipojky na pozemku bude cca 2 m za hranici pozemku plastovou kanalizaéni Sachtou pru-
méru 40 cm, kterd bude kryta poklopem o Unosnosti C250. Do této Sachty budou v budoucnu
dopojeny vnitini instalace jednotlivych domu.Od mista napojeni na kanalizaci bude potrubi
jednotlivych pfipojek poloZeno ve spadu min. 1%. Napojeni potrubi pfipojek bude v ulici
Vrchlického do stavajicich odboénych tvarovek (do hrdel), pokud je potrubi pfipojek poloZeno
v delSi vzdalenosti, nez jsou osazeny odbocné tvarovky, budou potrubi napojeno do hrdel
trub, i pfesuvnymi tvarovkami na hladké konce trub.

Pripojky deStové kanalizace:

Pro odvedeni srazkovych vod z pfepadl akumula¢nich nadrzi na jednotlivych pozemcich
jsou navrzeny pfipojky v poctu 12 sk, dale budou do kanalizace napojeny 4 ks pfipojek od
uli¢nich vpusti, které zajisti odvodnéni navrzenych zpevnénych vefejnych ploch. Pfipojky od
uliénich vpusti budou provedeny z plastového potrubi kruhové tuhosti SN 8 a o DN 150 mm.
PFipojky z jednotlivych pozemku uréebnych pro vystavbu rodinnych domd budou z plastove-
ho potrubi o kruhové tuhosti SN 8 a DN 100 mm. Ukonc¢eni kazdé kanalizacni pfipojky na
pozemku bude cca 2 m za hranici pozemku plastovou kanalizaéni Sachtou priiméru 40 cm,
ktera bude kryta poklopem o tnosnosti C250. Do této Sachty budou v budoucnu dopojeny
bezpecnostni pfepady z retennich nadrzi na jednotlivych pozemcich. Od mista napojeni na
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kanalizaci bude potrubi jednotlivych pfipojek poloZzeno ve spadu min. 1%. Napojeni jednotli-
vych pfipojek bude pfimo do reviznich Sachet destové kanalizace, ¢i do odbocnych tvarovek
umisténych na kanaliza&nim potrubi.

Potrubi kanaliza¢nich pfipojek bude uloZeno do piskového lozZe tl. 10 cm, které je tfeba zhut-
nit na min. hodnotu zhutnéni obsypu, pod roznaSecim thlem min. 90°. Obsyp je tfeba hutnit
po stranach na min. hodnotu 94% PS. Obsyp potrubi do trovné 30 cm nad vrcholem potrubi
bude proveden piskem.

UloZeni potrubi v minimalnich hloubkach pod urovni komunikace, ¢i terénu (méné jak 1,2 m)
bude tfeba feSit provedenim Zelezobetonové roznaseci desky tl. 15 cm nad potrubim (v pfi-
padé technickomontéznich podminek vyrobce potrubi), popf. obetonovanim. Deska (popf.
obetonovéani) bude provedena z betonu C 20/25 a bude do ni vioZena KARI sit’ profilu 6 mm
— oka 10/10 cm - viz. technologické pokyny vyrobce trubniho materialu. Pfi uloZeni kanali-
zace ve velkych hloubkach bude tfeba statického posouzeni potrubi, pfipadné vétsiho zhut-
néni obsypu.

Trasa jednotlivych stok je vyznacena ve vykresové Casti.

UloZeni potrubi musi byt provedeno dle technologického navodu vyrobce trubniho materialu
a musi byt dodrZeny veSkeré jeho podminky uvedené v uvedenych pokynech v€. zhutnéni
podsypu a obsypu.

Potrubi bude uloZeno do piskového loZe tl. 10 cm, které je tfeba zhutnit na min. hodnotu
zhutnéni obsypu, pod roznasecim ahlem min. 90°. Obsyp je tfeba hutnit po stranach na min.
hodnotu 94% PS. Obsyp potrubi do drovné 30 cm nad vrcholem potrubi bude proveden rov-
néz z pisku. Dalsi zasyp bude hutnén po vrstvach max. 30 cm na Urover zhutnéni min.85%
PS (ve volném terénu).

Ryha pro kanalizaci ve zpevnénych plochach bude zasypéna hutnitelnym materialem, ktery
je k dispozici na meziskladce investora (nutné vyjadieni odpovédného geologa stavby), ktery
bude hutnén po vrstvach 20 cm v hodnotach 103% PS. V misté zpevnénych ploch je tieba
dodrZet technologické a montazni pokyny vyrobce potrubi. Rovnéz dalSi pokyny jsou

v technologickych a montaznich pokynech vyrobce potrubi.

Podlozi pod konstrukéni vrstvy komunikace musi byt zhutnéno dle technickych podminek
TP 146 — povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci. Pfed zapoceti praci je tfeba pfipadné provést skryvku ornice a po
dokonceni praci je tfeba provést jeji opétovné rozprostieni, popf. realizovat tuto ¢ast stavby
po HTU.

Prebyte¢ny material bude odvezen na skladky.

Poznamka: UloZeni potrubi, jeho obsyp musi byt provedeny dle montaznich pokyn jejich
vyrobce, pokud budou tyto pokyny odliSné od pokynu popsanych v této zpravé.

zdlvodn éni_navrzeného technického a konstruk éniho_FeSeni objektu ve vazb é na
jeho uziti a Zivotnost
NavrZzené objekty jsou v pfevazné mife podzemni objekty, které jsou navrzeny z odolnych
plastovych profill a plastového potrubi, které jsou tmérné odolné proti poskozeni, &i static-
kému poruseni. Jedna se o jednoduché objekty bez vétSiho rizika statického poruSeni pfi
jejich zékladni adrzbé a dlouhodobé Zivotnosti.

Kanaliza¢ni pfipojky jsou navrzeny pro odvedeni deStovych a splaskovych odpadnich vod
Z navrzeného Uzemi. Jednotliva potrubi musi zajistit bezproblémovy provoz v lokalité a musi
byt, v€etné napojeni na dalSi technologie, ¢i objekty provedeny jako vodotésné.

PFi vystavbé objektl, potrubi a retenci bude tfeba zajistit stabilitu svah( ve stavebnich ja-
mach a ryhach.
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stavebni fyzika - tepelna technika, osv__ étleni, oslun éni, akustika/hluk, vibrace - popis
feseni, vypis pouzitych norem

tepelna technika - neobsazeno

osv étleni - neobsazeno

oslun éni - neobsazeno

akustika/hluk — neobsazeno

vibrace — neobsazeno

Svitavy, 04/2016
Vypracoval : Ing. Pavlik
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