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architektonické, vytvarné, materialové, dispozi ¢éni a provozni feseni, bezbariérové uzi-
vani stavby

architektonické a vytvarné _ feSeni
V této projektové dokumentaci jsou feSeny podzemni objekty bez pozadavkl na architekto-
nické feseni.

materialové reSeni —b+f+c
DalSi zvlastni pozadavky na vybaveni nejsou v této ¢asti stavby feSeny. Je tfeba dodrzet
podminky uloZeni potrubi, zhutnéni obsypu a podsypu, v&. konstrukénich vrstev. Cely sys-
tém je tfeba nélezité utésnit, aby se omezilo vnikani spodni vody do kanalizace a dalSich
objektl na stokové siti v lokalité. Po provedeni pokladky potrubi a dalSich objektd na stokach
je tfeba provést zkousky tésnosti potrubi.
Okoli jednotlivych poklopu Sachet bude v rostlém terénu vydlazdéno Zulovymi kostkami,
popf. zpevnéno zamkovou dlazbou v Sifce 40 cm, aby bylo zamezeno pfipadnému po3koze-
ni t&chto poklopl pfi udrzbé nezpevnénych ploch. Sachty budou vyskladany z betonovych
dilct jejichz tloustka stén bude min. 12 cm.
Pro betonéze je tfeba pouzit beton odolny stfedné agresivnimu prostredi.
Dal3i specielni poZadavky na provadéni praci nejsou, mimo vodotésného provedeni stavby.
PFi postupu praci je tfeba dodrzet podminky stavebniho povoleni. Je tfeba dodrzet umisténi
objektu a spady potrubi a podminky jednotlivych provozovatell zafizeni a objektu.
UlozZeni potrubi, jeho obsyp musi byt provedeny dle montaznich pokynu jejich vyrobce, po-
kud budou tyto pokyny odliSné od pokynl popsanych v této zprave.
PFi stavebnich a montaznich pracech musi byt zajiSténa likvidace vzniklych odpadu, pfipad-
né ulozeni stavebni suté na skladky k témto ucellim uréené.
Veskeré prace musi byt provedeny dle pfisludnych predpist, pokynd, & CSN.
Nutné vyjadreni, vyty€eni a dozor spravcl podzemnich siti
Napojeni na stavajici kanalizaci bude feSeno do stavajici Zelezobetonové revizni Sachty. Pfi
napojeni do stavajici Sachty bude v tomto objektu vybourdn otvor pro napojeni nového po-
trubi a rovnéz bude vybourano dno Sachty. Vnitfek Sachty a dno budou vyspraveny rychle-
tvrdnoucim betonem C 30/37. Na pfipojovacim potrubi bude vné Sachty proveden betonovy
blok o rozmérech 600/600/400 mm. Blok bude z betonu C 20/25.
Kanalizace budou po provedeni stavby inZenyrské infrastruktury vycistény, jejich stavebné-
technicky stav bude ovéfen kamerovou prohlidkou. Pro kanalizaci bude pouZito plastové
potrubi o kruhové tuhosti SN 16. Tato zvySena kruhova tuhost je volena z dlivodu minimal-
nich hloubek uloZeni porubi.

dispozi €ni a provozni_freSeni
Dispozi¢né byla jednotliva potrubi umisténa v zavislosti na navrzenych pozemnich objektech
a dle prabéhu stavajicich i navrzenych podzemnich siti.
PoZadavky na provozovani jednotlivych zafizeni budou popsana vyrobci, &i provozovateli
téchto technologii a zafizeni.
Provoz zafizeni se fidi provoznim faddem, ktery musi byt k dispozici pfed zahajenim provo-
zu, popf. pfi pfedani stavby (zpracuje dodavatel stavby) a musi byt zpracovan komplexné, v
souladu s.povolenimi vydanymi vodohospodarskym organem.
Provoz zafizeni se fidi dale provoznimi pfedpisy jednotlivych dodavatell, které musi dodava-
telé pfedavat soucasné s dodavkou zafizeni.
Obsluha musi byt seznamena s vySe uvedenymi dokumenty pfed zahdjenim provozu, Ci pfi
predani stavby.

SO 04- Kanalizace Strana 3 (celkem 8)



Beta-projekt, s.r.o.
Pavlovova 43
568 02 Svitavy

INFRASTRUKTURA PRO \{YSTAVBU 16 RD V LOKALIT E ULI-
CE VRCHLICKEHO, JEVi CKO
SO 04 — Kanalizace

Pozadavky na materidly byly popséany ve vySe uvedenych kapitolach. DalSi specielni poZa-
davky na dopravu, manipulaci a skladovani nejsou.

bezbariérové uZivani stavby
V této Casti projektové dokumentace jsou feSeny inZenyrské objekty kde neni tfeba FeSit
pfistup a uzivani pro osoby s omezenou schopnosti pohybu a orientace.

konstruk éni a stavebn é technické FeSeni a technické vlastnosti stavby

bouraci a zabezpe €ovaci prace
PFi provadéni veSkerych praci ze strany dodavatele je tfeba, aby byla dodrzena veskera pra-
vidla, nafizeni, CSN a opatfeni z hlediska bezpe&nosti a nezavadnosti provadéni stavby a
ochrany zdravi a bezpecnosti pracovniku.
Nutné vyjadreni, vyty€eni a dozor spravcu podzemnich siti.
POZOR! — staticky navrh a vypoc€et unosnosti mechanismu, technologicky postup pfi stavbé
a jejich zajisténi proti samovolnému posuvu nejsou soucasti tohoto projektu, ale jako obvykle
musi byt soucasti vyrobni pfipravy dodavatele.

POZOR! — projekt neobsahuje opatfeni, ktera by byla nutné v pfipadé, Ze stavba bude roze-
stavéna v zimnim obdobi, pferuSena nebo zazimovana. Projektant pfedpoklada, Ze stavba
bude provadéna za podminek, které jeji provadéni dovoluji. V pfipadé, Ze by z jakychkoliv
davodu byla stavba zahajena pfed zimnim nebo jinak nevhodnym obdobim, je nutno v ramci
vyrobni pfipravy dodavatele navrhnout opatfeni, ktera zaruci kvalitu provadénych praci.

PFi pokladce je nutné dodrzet podminky vyrobce, ¢i dodavatele trubniho materialu

zemni prace
Pfi provadéni praci je tfeba dodrzet podminky vyhlasky €. 309/2006 Sb. a vyhlasky
132/1998 Sh. Staticky navrh a vypocet Unosnosti mechanismu, technologicky postup pfi
stavbé a jejich zajisténi proti samovolnému posuvu zemnich téles nejsou soucasti tohoto
projektu, ale jako obvykle musi byt soucasti vyrobni pfipravy dodavatele. V této pfipravé je
tfeba hranice smykového klinu nezatéZovaného provozem, popf. bude tfeba FeSit stabilitu
vykopu. V této projektové dokumentaci se uvazuje se zapazenim vykopu pfiloznym pazenim.

zakladové konstrukce - neobsazeno

svislé konstrukce - neobsazeno

kominy - neobsazeno

schodiSt é - neobsazeno

vodorovné konstrukce - neobsazeno

izolace proti vod €&, zemni vlhkosti a radonu - neobsazeno

izolace tepelné a akustické - neobsazeno

konstrukce tesa iské, krovy - neobsazeno
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krytiny st fech - neobsazeno

pri€ky - neobsazeno

vypln é otvor U - neobsazeno

konstrukce truhla Fské - neobsazeno

klempi ifské konstrukce - neobsazeno

kovoveé stavebni a dopl nkové konstrukce - neobsazeno

podhledy - neobsazeno

omitky - neobsazeno

obklady - neobsazeno

podlahy - neobsazeno

dlazby - neobsazeno

natéry a malby - neobsazeno

vytahy - neobsazeno

razné
V feSené lokalité pro vystavbu rodinnych domu je navrZzena oddilna kanalizace. Napojeni CtyF
pozemku podél ulice Vrchlického vSak bude do jednotné kanalizace v této ulici a pro napoje-
ni téchto pozemkul jsou na stavajici kanalizaci vysazeny odboéné tvarovky. Srazkové vody
Z jednotlivych rezidenénich nemovitosti budou feSeny vystavbou retennich nadrzi na jednot-
livych pozemcich a likvidace této vody na jednotlivych plochach. Pfepady z téchto retencnich
nadrzi budou napojeny na navrZzenou kanalizaci pfipojkami o DN 100 mm.

Splaskovéa kanalizace:

Pro odvedeni splaskovych odpadnich vod je navrzena splaskova kanalizace v délce 158,75
m. Potrubi je navrzeno o DN 300 mm z plastovych trub o kruhové tuhosti SN 16, z davodu
malého kryti ¢asti potrubi. Na kanalizaci budou provedeny &tyfi revizni montované Sachty,
které budou kryty litinovymi poklopy s integrovanou tlumici vioZkou pro zatizeni D 400 s od-
vétranim. Na potrubi budou osazeny odbocné tvarovky 300/150 mm pro napojeni kanalizac-
nich pfipojek, které budou napojeny do téchto tvarovek, nebo pfimo do reviznich Sachet.
Splaskovéa kanalizace bude napojena na stavajici kanalizaci v ulici Vrchlického do stavajici
revizni Sachty, ve které bude vybouran otvor a vybourano stavajici dno. Po nasunuti a stabi-
lizaci kanaliza¢niho potrubi bude vnitfek Sachty vyspraven rychletvrdnoucim betonem C
30/37 a na pripojovacim potrubi bude vné Sachty proveden betonovy blok 60/60/40 cm

z betonu C 20/25. V mistech menSiho nadloZi nad potrubim bude, dle technicko montaznich
pokynu vyrobce potrubi, provedena betonova roznaSeci deska z betonu C 20/25 s vloZenou
KARI siti, ktera bude roznaSet tlak na potrubi do bocnich stén.

DeStova kanalizace:
Pro odvedeni srazkovych vod z plochy komunikace a vod z prepadu z akumulaénich jimek u
jednotlivych nemovitosti je navrzena deStova kanalizace z kanaliza¢nich trub o DN 150 a
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500 mm v délce 184,90 m. Potrubi kanalizace bude mit kruhovou tuhost SN 16 z divodu
meélkého uloZeni ¢asti potrubi. V mistech tohoto mensiho nadlozi nad potrubim bude, dle
technicko montaznich pokynd vyrobce potrubi, provedena betonova roznaSeci deska

Z betonu C 20/25 s vloZzenou KARI siti, kterd bude roznaset tlak na potrubi do bocnich stén.

Na kanalizaci je navrzeno pét reviznich montovanych kanaliza¢nich Sachet. Vstup do Sachet
bude zajistén litinovymi poklopy s integrovanou tlumici vlioZkou pro zatizeni D 400. Na potru-
bi budou osazeny odbo&né tvarovky DN 500/100 mm pro napojeni pfipojek od pfepadu

z jednotlivych reten¢nich nadrzi a o DN 500/15 mm pro napojeni jednotlivych uli€nich vpusti.
Usek kanalizace od Sachty S1 po vyusténi do otevieného zemniho rigolu bude proveden o
DN 150 mm v min. spadu 0,2%. Tento Usek bude slouZzit jako Skrtici trat’ pro omezeni odtoku
z Uzemi. Vlastni velikost odtoku bude ovladana EROX Soupétkem DN 150 mm, které bude
umisténo na odtokovém potrubi z Sachty. Stabilni odtok se pfedpoklada v mnozstvi 1,5 I/s.
Vlastni kanalizace o DN 500 mm bude slouZit jako akumulaéni prostor o objemu 36,3 m3.
Retencni prostor pro opozdény odtok ze zpevnénych ploch komunikaci je pfi odtoku 1,50 I/s
vypocitan pro pétilety dést o dobé trvani 60 na 25,4 m3. Jako bezpecnostni pfepad z navr-
Zené trubni akumulace bude slouZit otvor o DN 300 mm provedeny ve skruzich Sachty S1
na koté 370 m.n.m. Tento otvor omezi vyliti srazkovych vod v misté Sachet v komunikacich.
Voda z tohoto otvoru bude svedena do otevieného zemniho rigolu nevrzeného pod stavaji-
cimi Fadovymi garazemi.

Od vyusté destoveé kanalizace, kde bude na potrubi proveden betonovy blok z betonu C
20/25, je za stavajicimi fadovymi garazemi navrzen zemni rigol v délce 111 m. Zemni rigol
bude mit spad 1,95% a bude napojen na stavajici pfikop, ktery je proveden podél pfijezdové
Stérkem zpevnéné komunikace k fadovym garazim.

V misté vyusténi deStové stoky bude, od betonového vyustniho objektu, provedeno v délce
10 m opevéni dna rigolu pfikopovymi Zlabovkami celkové Sifky 34 cm, které budou ulozeny
do Stérkopiskového loZe tl. 10 cm, Spary budou vyspraveny cementovou maltou. Svahy
zemniho rigolu budou na vySku (Sikmou) 45 cm opevnény zatraviiovaci dlazbou. V misté
ukonceni opevnéni bude provede betonovy prah Sifky 40 cm do vySky zatravriovaci dlazby.
V misté vyusténi potrubi ze Sachty S1 bude provedeno betonové &elo, ke kterému bude pfi-
veden otevieny Zlab od bezpeénostniho pfepadu ze Sachty S 1. Dno tohoto Zlabu bude
opevnéno rovnéz pfikopovymi tvarnicemi Sifky 34 cm. Tento otevieny profil bude napojen na
betonové Celo vyustniho objektu kanalizace. Dal3i trasa zemniho rigolu bude zpevnéna ose-
tim a ve dné budou provedeny pfiéné hrazky vysky 5 cm pro zpomaleni odtoku a vyuZziti re-
tencni schopnosti tohoto rigolu.

U silnice II. tf €.366 bude proveden zemni zasakovaci prileh. Ve stavajicim zemnim rigolu
bude vybudovan vzdouvajici objekt. Ve tvaru pfikopy bude proveden betonovy prah délky 1
m, ve kterém bude osazen U profil vySky 65 mm a do né&j budou zasunuty fosSny tl. 5 cm se-
fiznuté do poZzadovaného profilu a do poZzadované vySe 365,20 m.n.m.. Pfed vzdutim proti
proudu bude uloZeno potrubi z PVC (SN 4) DN 200, kterym bude voda natékat do zasakova-
ciho prulehu. Prajeh bude jen vyhloubena jama v terénu, ktera se po vyhloubeni oseje. Ve
dné pralehu bude poloZena geotextilie (200g/m2), na ni bude provedena vrstva Stérku (fr. 63-
125 mm). Na tuto vrstvu bude poloZena opét geotextilei (200 g/m2), na kterou bude prove-
dena vrstva ornice v tl 15 cm, ktera bude oseta. Sklony svaht 1:3. Z této jamy bude zpét do
pFikopu proveden otevieny profil (pfikop), ktery bude hluboky cca 35 cm a sklo svahl 1:2 a
bude vyustén zpét do pfikopy. Bude oset.

Potrubi kanalizace (SN 16) bude uloZeno do piskového loZe tl. 10 cm, které je tfeba zhutnit
na min. hodnotu zhutnéni obsypu, pod roznaSecim uhlem min. 90°. Obsyp je tfeba hutnit po
stranach na min. hodnotu 94% PS. Obsyp potrubi do arovné 30 cm nad vrcholem potrubi
bude proveden piskem.
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UloZeni potrubi v minimalnich hloubkach pod drovni komunikace, ¢i terénu (méné jak 1,2 m)
bude tfeba fesit provedenim Zelezobetonové roznaseci desky tl. 15 cm nad potrubim (v pfi-
padé technickomontaznich podminek vyrobce potrubi), popf. obetonovanim. Deska (popf.
obetonovani) bude provedena z betonu C 20/25 a bude do ni vloZzena KARI sit' profilu 6 mm
— oka 10/10 cm — viz. technologické pokyny vyrobce trubniho materialu. Pfi uloZeni kanali-
zace ve velkych hloubkach bude tfeba statického posouzeni potrubi, pfipadné vétsiho zhut-
néni obsypu.

Trasa jednotlivych stok je vyznacena ve vykresové ¢asti.

UloZeni potrubi musi byt provedeno dle technologického navodu vyrobce trubniho materialu
a musi byt dodrzeny veskeré jeho podminky uvedené v uvedenych pokynech v¢. zhutnéni
podsypu a obsypu.

Potrubi bude uloZeno do piskového lozZe tl. 10 cm, které je tfeba zhutnit na min. hodnotu
zhutnéni obsypu, pod roznaSecim thlem min. 90°. Obsyp je tfeba hutnit po straniach na min.
hodnotu 94% PS. Obsyp potrubi do Urovné 30 cm nad vrcholem potrubi bude proveden rov-
néz z pisku. Dalsi zasyp bude hutnén po vrstvach max. 30 cm na uroven zhutnéni min.85%
PS (ve volném terénu).

Ryha pro kanalizaci ve zpevnénych plochach bude zasypana Stérkem, &i jinym hutnitelnym
materidlem (nutné vyjadieni odpovédného geologa stavby), ktery bude hutnén po vrstvach
20 cm v hodnotach 103% PS. V misté zpevnénych ploch je tfeba dodrZet technologické a
montazni pokyny vyrobce potrubi. Rovnéz dalSi pokyny jsou v technologickych a montaznich
pokynech vyrobce potrubi.

Podlozi pod konstrukéni vrstvy komunikace musi byt zhutnéno dle technickych podminek
TP 146 — povolovani a provadéni vykopu a zasypu ryh pro inZenyrské sité ve vozovkach
pozemnich komunikaci. Pfed zapoceti praci je tfeba pfipadné provést skryvku ornice a po
dokonceni praci je tfeba provést jeji opétovné rozprostieni, popf. realizovat tuto ¢ast stavby
po HTU.

Prebytecny material bude odvezen na skladky.

Poznamka: UloZeni potrubi, jeho obsyp musi byt provedeny dle montaznich pokyna jejich
vyrobce, pokud budou tyto pokyny odliSné od pokynl popsanych v této zprave.

zdavodn éni_navrZzeného technického a konstruk €éniho FeSeni objektu ve vazb é na
jeho uziti a Zivotnost
NavrZzené objekty jsou v pfevazné mife podzemni objekty, které jsou navrzeny z masivnich
betonovych, &i Zelezobetonovych konstrukci a plastového potrubi, které jsou odolné proti
poskozeni, €i statickému poruSeni. Jedna se o jednoduché objekty bez vétSiho rizika static-
kého porudeni pfi jejich zakladni adrzbé a dlouhodobé Zivotnosti.

Stoky jsou navrzeny pro odvedeni deStovych a splaskovych odpadnich vod z navrZzeného
Uzemi. Jednotliva potrubi musi zajistit bezproblémovy provoz v lokalité a musi byt, v€etné
napojeni na dalSi technologie, i objekty provedeny jako vodotésné.

PFi vystavbé objektu, potrubi a retenci bude tfeba zajistit stabilitu svahu ve stavebnich ja-
méch a ryhach.

stavebni fyzika - tepelna technika, osv étleni, oslun éni, akustika/hluk, vibrace - popis
feseni, vypis pouzitych norem

tepelna technika - neobsazeno

osv étleni - neobsazeno
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oslun éni - neobsazeno

akustika/hluk — neobsazeno

vibrace — neobsazeno

Svitavy, 04/2016
Vypracoval : Ing. Pavlik
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