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a) Identifikace objektu:

Identifikacni udaje zpracovatele dokumentace:

Nazev : BETA-PROJEKT, s. r. o.
Adresa : Pavlovova 1249/43, 568 02 Svitavy
IC : 642 57 614

Bfezina Jan — dopravni stavby - CKAIT 1201979

Oznaceni stavby:

Nazev stavby : InZenyrska infrastruktura pro vystavbu 16 RD, Vrchlického , Jevicko
Misto : Jevicko

kat. uzemi : Jevicko-pfedmeésti

Kraj : Pardubicky

Nazev objektu: SO 01 — Komunikace

b) Strucny technicky popis se zdiivodnénim navrzeného reseni

Pro rozparcelovani pozemk( k vystavbé RD byla navriena mistni komunikace v délce
175,37 m a Sifce 5,5 m. Volna Sirka mezi pozemky bude 8,0 m. Na konci trasy komunikace je
navrzeno obratisté, parkovisté pro 8 osobnich automobill a plocha pro 4 kontejnerova stani.
Vlevo podél komunikace ve sméru jejiho staniCeni je navrzen chodnik Sitky 1,5 m.
K jednotlivym parceldm je uvaZovano se zpevnénymi sjezdy pres chodnik. Napojeni
komunikace je teSeno zulice Vrchlického, chodnik rovnéi. Vzhledem k navaznosti
bezbariérové trasy byl pocatek chodniku navrzen naproti stavajicimu vjezdu ¢. p. 821 v ulici
Vrchlického. Povrch komunikace se uvaZuje z asfaltového betonu. Parkovisté, stani pro
kontejnery, chodnik a sjezdy z betonové zamkové dlazby.

Projektova dokumentace byla zpracovana v souladu s vyhlaskou ¢.398/2009 Sb., o
obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich bezbariérové uzivani staveb, ve znéni
pozdéjSich predpist a dalsimi podminkami, nezbytnymi pro jejich bezbariérové uzZivani
osobami s pohybovym, zrakovym, sluchovym a mentdlnim postizenim, osobami pokrocilého
véku, téhotnymi Zenami, osobami doprovazejicimi dité v ko¢arku nebo dité do tfi let (ddle
jen ,,osoby s omezenou schopnosti pohybu nebo orientace”).

¢) Vyhodnoceni prizkumi a podkladii, véetné jejich uziti v dokumentaci

V rdmci zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni stavby nebyla provedena
Zadna podrobnd méreni. Jako podklad pro navrh byla pouZita mapa polohopisu, vyskopisu,
hydrogeologicky, pedologicky posudek, projektovd dokumentace pro Uzemni ftizeni,
podminky z vydaného uzemniho rozhodnuti o umisténi stavby, projektovai dokumentace pro
stavebni povoleni a podminky stavebniho povoleni.
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Z hydrogeologického posudku je ziejmé, Ze se jednd o neunosnou pudu jako podlozi
vozovky, proto bylo nutné navrhnout sanaci plané vyménou nevhodné zeminy za kamenny
recyklat v tl. 25 cm.

d) Vztahy pozemni komunikace k ostatnim objektiim stavby

Pro rodinné domy je v soubéhu s komunikaci navrZena technickd infrastruktura (plynovod,
vodovod, kanalizace, elektro a VO. Z dlvodu rovinatosti Uzemi byla nutnost pfizpUsobit
niveletu komunikace navrhovanému profilu kanalizace. Navrhované 4 uli¢ni vpusti budou do
této kanalizace napojeny. Vzhledem k postupu praci bude komunikace a chodniky provadény
az v zavérecné fazi, tudiz bude do této doby provedena komunikace provizorni z podkladnich
vrstev navrzenych dle vzorového fezu — 25 cm sanace, geotextilie a 15 cm dalSi vrstva
kameniva v celé Sifce budouci komunikace. Po dokonceni a vyjasnéni oploceni jednotlivych
parcel bude rozhodnuto kolik chodnikovych obrubnik(i kolem parcel se bude realizovat.

e) Navrh zpevnénych ploch

Mistni komunikace, tfida, ndvrhovd kategorie nebo funkéni skupina a typ pricného
usporadani

Jedna se o mistni komunikace funkéni skupiny C, MO 2p/5,5/30.
Parametry a zdivodnéni navrZené trasy

Vzhledem k navaznostem inZenyrskych siti zejména spadu kanalizacniho potrubi bylo
nutné niveletu navrhnout zvySenou oproti stavajicimu stavu. Nova komunikace ma délku
175,37 m, Sitku mezi obrubniky 5,50 m. Na konci trasy je navrieno Uvratové obratisté se
Sirkou v Uvrati 6,0 m. Osy ramen obratisté maji délky 23,72 a 11,53 m. Chodnik je navrzen
vlevo ve sméru staniCeni. PrevySeni oproti komunikaci je 10 cm. Chodnik zacina v ulici
Vrchlického napojenim na bezbariérovou trasu a konéi v rameni obratisté. Sitka chodniku je
1,50 m, délka 165,40 m. Soucasti stavby bude Uprava povrchu stavajici komunikace v ulici
Vrchlického, kde se budou napojovat parcely ze zdjmového Gzemi na kanalizace a plynovod.
K jednotlivym stavebni parceldm bude zfizen sjezd tvoreny snizenymi obrubniky na vysku
max 5 cm.

Konstrukce chodniku

Trida dopravniho zatiZeni VI, navrhova uroven poruseni vozovky D1, typ podlozZi PIII.
Konstrukce chodniku je navrZzena na konkrétni podminky v trase stavby, zvyklosti a dané
specifické charakteristické rysy dotéeného useku. Minimalni pozadovana hodnota modulu
pretvarnosti plané — Eger2=30 MPa. Minimalni pozadovana hodnota modulu pretvarnosti
vrstvy SD4 fr. 0-63 mm — Eger,=70 MPa.
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Betonova zamkova dlazba H Sedd DL 60 60 mm CSN 73 6161, TP 192
Kladeci loznd vrstva fr. 4-8 L30 30 mm CSN 73 6126

R-MAT fr. 0/63 (drceny beton) SDa 250 mm CSN EN 13043
geotextilie

Sanace R-MAT fr. 0/63 (drceny beton) 250 mm CSN EN 13043
OdtézZeni, urovnani a zahutnéni plané

Celkova konstrukce min. 340 mm

Konstrukce komunikace

Trida dopravniho zatiZzeni V, navrhova uroven poruseni vozovky D1, typ podlozi PIII.
Konstrukce komunikace je navrzena na konkrétni podminky v trase stavby, zvyklosti a dané
specifické charakteristické rysy dotéeného useku. Minimalni pozadovana hodnota modulu
pretvarnosti plané — Eger2=45 MPa. Minimalni pozadovana hodnota modulu pfetvarnosti
vrstvy SD4 fr. 0-63 mm — Eger,=60 MPa.

Asfaltovy beton obrusny ACO 11 40 mm CSN EN 13108-1
Spojovaci postfik SPA 0,5kg/m?2 CSN 73 6129
Asfaltovy beton podkladni ACP 16+ 50 mm CSN EN 13108-1
Infiltraéni postiik PI 1,0kg/m2 CSN 73 6129
kamenivo stmelené cementem SCC8/10 120 mm CSN 73 6124-1
R-MAT fr. 0/63 (drceny beton) SDa 250 mm CSN EN 13043
geotextilie

Sanace R-MAT fr. 0/63 (drceny beton) 250 mm CSN EN 13043
OdtézZeni, urovnani a zahutnéni plané

Celkova konstrukce min. 460 mm

Konstrukce parkovacich, kontejnerovych stani a sjezdi k nemovitostem

Trida dopravniho zatiZeni V, navrhova uroven poruseni vozovky D1, typ podlozi PIII.
Konstrukce komunikace je navrzena na konkrétni podminky v trase stavby, zvyklosti a dané
specifické charakteristické rysy dotéeného useku. Minimalni pozadovana hodnota modulu
pretvarnosti plané — Eger2=45 MPa. Minimalni pozadovana hodnota modulu pretvarnosti
vrstvy SDa fr. 0-63 mm — Eger,=60 MPa.

Betonova zamkova dlazba DL 80 60 mm CSN 73 6161, TP 192
Kladeci lozna vrstva fr. 4-8 L 40 30 mm CSN 73 6126

R-MAT fr. 0/63 (drceny beton) SDa 250 mm CSN EN 13043
geotextilie

Sanace R-MAT fr. 0/63 (drceny beton) 250 mm CSN EN 13043
Odtézeni, urovnani a zahutnéni plané

Celkova konstrukce min. 370 mm

Zdadvodu vyskytu jilu v podlozi se navrhuje sanovani podlozi komunikace vapnénim,
chodniky budou sanovany stérkodrti.
Pod obrubniky bude proveden podsyp z SD fr. 0-63 v tl. min. 0,10 m.
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Odvodnéni

Odvodnéni povrchu chodnikll je navrieno podélnym a pricnym sklonem krytu
chodnikd do prostoru komunikace, kde jsou navrzeny 4 uli¢ni vpusti se sifonem. Z dlivodu
malého sklonu podélného profilu komunikace je navrzeno umisténi drenazniho potrubi pod
urovni plané komunikace. DrendZ bude tvofena ryhou 30/30 cm, na dné bude uloZena
perforovana trubka pr. 10 cm, obsypand kamenivem fr. 8/16, obalena geotextilii a napojena
na navrhované uli¢ni vpusti.

Zemni prace

Bilance zemnich praci bude zaviset na technologickém postupu zhotovitele a na
skute¢ném slozZeni podloZi v celé trase. Pfedpoklada se vyrovnana témeér vyrovanna bilance.
Vykopy bude tfeba odvést, jelikoz se jednda o nevhodnou zeminu. Nasypy budou tvofeny
zeminou vhodnou do nasypu nebo betonovym recyklatem v majetku mésta Jevicko, které je
vyhrazeno pro tuto akci zdarma. Pfipadny dovoz a uloZeni zeminy upfesni dodavatel stavby
ve svém technologickém planu zhotovitele. Zemni prace budou provadény za ztizenych
podminek, jedna se zejména o nové budované inZenyrské sité, které budou uloZzeny pod
komunikaci a chodnikem. Sanace bude provedena odtéZzenim nevhodné zeminy v tl. 25 cm a
nahradi ji betonovy recyklat v tl. 25 cm o frakci 0/63. Na takto pripravenou a zhutnénou plan
bude provedena staticka zatéZovaci zkouska (2x) a sanovana plan bude zakrta vrstvou
geotextilie.

Cizi zafizeni

V koordinacni situaci jsou tato vedeni zakreslena pouze informativné podle udaju
poskytnutych spravci inZenyrskych siti. Pfi neznamém vyskovém uloZeni inZzenyrskych siti
predpokldddme uloZeni dle CSN 73 6005 Prostorové usporaddni siti technického vybaveni.
Podminky jednotlivych spravcl a dotCenych ucastnikd stavby dané jejich pisemnym
stanoviskem budou dodrzeny. Tato pisemna stanoviska jsou nedilnou soucasti projektové
dokumentace a nachazi se v priloze Doklady.
Pfed zapocetim zemnich praci je tfeba pozadat spravce podzemnich vedeni o jejich vytyceni.
Poklopy vSech siti je tfeba osadit do Urovné nové nivelety.

PFi odhaleni zemni plané si projektant vyhrazuje pravo pozvat na misto véetné odpovédného
geologa a spolecné stanovit pfipadné varianty feSeni sanace zemni plané. Stavba se nachazi
v oblasti s nepropustnou zeminou v podlozZi. Pro tuto citlivou zaleZitost doporucuji provadét
podrobnou fotodokumentaci stavby.

Konstrukce zpevnéné plochy komunikace je navrieny v souladu s technickymi podminkami
TP 170 ,Dodatek Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci.“ Unosnost zemni plang,
namrzavost, vodni rezim a dalsi, je potfeba ovéfit na misté samém pfislusSnymi zkousSkami.

Vegkery material pouZity na dilo musi odpovidat pfisluinym ustanovenim CSN. Pro hutnéné
asfaltové vrstvy CSN 73 6121, cementovy beton CSN 73 6123, podkladovy beton CSN
736124, stérkové podsypy CSN 73 6126 a dlazby CSN 73 6131. Pfi provadéni konstrukci je
treba zajistit kvalitni spojeni jednotlivych konstrukcnich vrstev, eventuelné pouzit spojovaci
7iviéné postfiky a natéry v souladu s CSN 73 6129. Osetfeni spar u Zivicnych Uprav v misté
napojeni na stavajici Upravu bude provedeno zalivkou s pouzitim vyztuzné mifizZoviny.
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Napojeni vrstev vozovky bude provedeno ve spare s pfipadnym odstupniovanim jednotlivych
konstrukénich vrstev.

NaleZitou pozornost je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni.
Z tohoto dlvodu je tfeba zacit s realizaci a pokladkou navrZenych konstrukci zpevnénych
ploch vtésné navaznosti na jeji definitivni dpravu. Rozhodujici pro posouzeni plané je
provedeni zatéZzovacich zkousek a dodrzeni minimalni hodnoty modulu pretvarnosti Edef2 =
45 MPa. Minimalni poZzadovana hodnotu modulu pfetvérnosti vrstvy SD bude 60 MPa. Na
zakladé méreni hodnot moduld na plani vramci provadéni objektu musi v pfipadé
nedodrzeni minimalnich pfedepsanych hodnot dodavatel v soucinnosti s projektantem
stanovit optimadlni zplsob sanace plané. MozZnost pouZiti vytéZzenych materiall posoudi
odpovédny geotechnik na zdkladé vhodnosti dle CSN 72 1002 v priib&hu provadéni stavebni
Cinnosti dle konkrétnich podminek na stavbé.

f) ReZim povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana pozemni
komunikace

Odvodnéni povrchu komunikace je feSeno pficnym a podélnym sklonem smérem do
komunikace, kde se nachdzi uli¢ni vpusti napojené do kanalizacni sité. Navrzeny jsou 4 uli¢ni
vpusti umisténé v komunikaci. Dale bude zemni plan komunikace odvodnéna drenaznimi
trubkami do navrhovanych vpusti.

g) Navrh dopravnich znacek

Kfizovatka napojeni na ulici Vrchlického bude feSena prednosti zprava. Stavajici DZ upravujici
snizeni rychlosti v zoné bude nahrazeno DZ IP26a a IP26b ,zacatek a konec obytné zény.”
Toto znaceni upravuje rychlost na max. 30 km/h a zaroven urcuje v Uzemi pfednost zprava.

h) Zvlastni podminky a poZadavky na postup vystavby, piripadné udrzbu

Nejprve bude provedena provizorni komunikace viz vzorovy fez. Provizorni komunikace bude
provedena v Sifce cca 6 m a bude slouzit jako ochranna vrstva pred pokladkou finalnich
vrstev.

i) Vazba na pripadné technologické vybaveni

V ramci samostatné stavebni akce bude provedeno osvétleni PK.

j) Prehled provedenych vypoctia

Nebyl proveden.

k) ReSeni pristupu a uZivani vefejné pristupnych komunikaci a ploch
souvisejicich se staveniStém osobami s omezenou schopnosti pohybu a
orientace

Tato stavba bude vyuzivdana osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace. Pfi navrhu

v

byla dodriena vyhlaska ¢. 398/2009 Sb. o technickych poZadavcich zabezpecujicich
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bezbariérové uzivani staveb. Mista pro prechazeni budou vybavena pouze varovnymi pasy S.
40 cm z Cervené dlazby s hmatovou Upravou, vstup do vozovky bude opatfen snizenym
obrubnikem s pfevySsenim 2 cm v Sifce mista pro prfechazeni. Stavajici podélny sklon vsech
chodnikll neprekracuje hodnotu 8,3%. Pficny sklon chodnikll bude max. 2 %. Minimalni
prachozi Sitka 1,50 m dle vyhlasky ¢. 398/2009 Sb. bude zachovana. Materidl pro hmatové
Upravy musi splfiovat natizeni vlady ¢. 163/2002 Sb. kterym se stanovi technické poZadavky
na vybrané stavebni vyrobky a technicky nadvod TN TZUS 12.03.04 v platném znéni. Hodnot
soucinitele smykového tfeni musi byt u dlazeb nejméné 0,6. Minimalni_prichozi Sifka
chodniku 90 cm v pricném sklonu 2 % musi byt v celé trase chodniku zachovana !

1) zasady organizace vystavby

Docasné dopravni opatfeni a znaceni bude pred jeho vyznacenim konzultovano a
odsouhlaseno spravcem komunikace a PCR DI. Na doéasné dopravni opatfeni bude vydano
stanoveni o docasném dopravnim znaceni, které zajisti zhotovitel stavby. Stavba bude
realizovana za Castecného omezeni silnicniho provozu na pfrilehlych pozemnich
komunikacich v souladu s rozmisténim DIO dle TP 66 — oznaceni pracovniho mista v obci.
Béhem stavby bude provoz na komunikaci zachovén, dojde pouze kzuzeni pfilehlého
jizdniho pruhu.

Vybourané hmoty se predpokladaji s odvozem na skladku ve vzdalenosti 10 km, pfip.
ocisténa dlazba na skladku technickych sluzeb Jevicko.

Svitavy, kvéten 2016 Vypracoval: Ing. Bfezina Jan



