OBNOVA PATERNICH HRBITOVNICH CEST JEVICKO

Jevicko, parc. ¢. 169/1; 169/2

02/2016



Obnova patefnich hibitovnich cest Jevicko
Jevicko, parc. €. 169/1; 169/2
Investor: Mésto Jevicko, Palackého nam. 1, 569 43 Jevicko

A TECHNICKY POPIS

A.1 Identifikacni tidaje

A.1.1 Udaje o stavbé

a) nazev stavby: Obnova paternich hibitovnich cest Jevicko
b) misto stavby: Jevicko, parc. €. 169/1; 169/2
c) katastralni izemi Jevicko predmésti

A.1.2 Udaje o stavebnikovi
a) investor: Meésto Jevicko, nam. Palackého 1

A.1.2 Udaje o zpracovateli PD

Hlavni projektant: Ing. Marie Zezulova

Projektant stavebni Casti: Barvifska 109, 569 43 Jevitko, ICO: 72872365
0701092 — Autorizovany inZenyr pro pozemni
stavby

tel.: +420 608 355 686
e-mail: zezulova.projekty@jevicko.net

A.2 POPIS STAVBY

Projektova dokumentace je zpracovana pro provedeni zpevnéné komunikace na stavajicim
hi'bitove v Jevicku.

V soucCasnosti jsou peSiny na hibitoveé v Jevicku nezpevnéné, zatravnéné. Cesty jsou po
destich rozbahnéné. Z toho divodu je navrzeno vydlazdéni hlavnich patefnich komunikaci
z Zulové mozaiky.

V ramci stavebnich praci bude vydlazdeén ,hlavni kiiz, ktery se sklada z paterniho tiseku A
a z patefniho useku B. Patefni usek A probih4 od vstupni brany severojiznim smérem. Patefni
usek B kiizi usek A.

Pred zapocetim kladeCskych praci bude pod komunikaci odt€zeno cca 0,16 m zeminy. Plan
pod cestami bude vyrovnéana a fadné zhutnéna.

Podkladni vrstva ze $té€rkodrti 0-63 mm, tl. 200 mm bude poloZena na zhutnénou plan a bude
také pecliveé zhutnéna.

Cesty budou lemovany zulovymi obrubniky do betonového loze.

Zpevnéna komunikace bude vydlaZzdéna ze zulovych drobnych kostek (mozaiky) 40/60 mm,
které budou kladeny do vrstvy stérkopisku tl. 50 mm.

Po poloZeni dlazby bude dlazba zhutnéna a vyspéarovéana piskem, poté opét zhutnéna. Podle
potieby bude opraveno sparovani.
Na zavér bude doset poskozeny travni porost okolo zpevnéné cesty.

V Jevicku 02/2016 Ing. Marie Zezulova




